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A sua tecnologia baseia-se num método Stico conhecido por
Espectroscopia Raman Ressonante,
uma tecnologia laureada com o Prémio Nobel que foi adaptada para
. _medi¢bes bioldgicas, sendo uma disciplina estabelecida comprovada

e por anos de investigacao.

| >
s

OScanner apresenta os niveis de carotenoides no tecido humano a
superficie da pele através de sinais Gticos.



Os carotenoides sdo os principais responsaveis pelas
cores vermelha, laranja e amarela dos frutos e legumes.
Quanto mais lequmes e frutos deste tipo forem

nivel de carotenoides.



A tecnologia do Scanner funciona sequndo o
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principio da luz e da sua particula elementar da
energia luminosa, o fotao.

A luz branca é constituida por fotdes de
-"4 \ diferentes comprimentos de onda que sdo vistos

como cores diferentes.




O scanner produz um feixe estreito de luz no qual
todos os fotdes tém a mesma cor azul.



- Esta luz azul tem um comprimento
- de onda de 478 nanémetros (nm).

QQuando entra em contacto com a
estrutura molecular de um carotenoide,
o fotdo entra em estado excitado e o seu
nivel de energia aumenta de 478 nm
para 518 nm, o comprimento de onda
associado a luz verde.



Fsta alteracdo na cor € designada por desvio Raman e apenas ocorre
quando ha contacto com a estrutura molecular de um carotenoide.

Os fotdes verdes, proporcionais a concentracdo de carotenoides na
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" . pele, sao entdo contados para calcular o SCS individual do individuo.
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Quando os fotdes de 478 nm atingem os
carotenoides na pele, sdo refletidos de volta
como luz verde.

O Scanner emite fotdes de
478 nm



O nivel de carotenoides na pele (SCS) é uma indicacdo pratica e til do
nivel de carotenoides presentes na pele. Este valor reflete de ingestdo de
frutas e vegetais a longo prazo e nao esta sujeito a alteracdes importantes

| numa questdo de horas ou dias.

Recomendamos uma nova medicdo apds 6 a 8 semanas, para ajudar a
determinar se estd, ou ndo, a consumir a quantidade adequada de
. . *
nutrientes repletos de carotenoides.

*O Scanner Biofoténico ndo se destina a diagnosticar, prever, tratar, curar ou mitigar qualquer doenca.



